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Befestigung am Fahrzeug 
 
Bringen Sie den Kennzeichenhalter unter Verwendung der 

vorhandenen Lochbohrungen am Fahrzeug an (Bild 1). 
 
Benutzen Sie hierzu am besten ein 4-teiliges 

Schraubenset mit Unterlegscheiben (Ø 20mm). 

 

Kennzeichen einsetzen  
 
Biegen Sie das Kennzeichen leicht und stecken 

Sie es in die entsprechenden Haltevorrichtungen 

links und rechts ein (Bild 2). 
 
Sobald das Kennzeichen korrekt eingesteckt 

ist, schieben Sie es nach oben, bis es in der 

oberen Haltevorrichtung einrastet (Bild 3). 
 

 

Kennzeichenleiste einsetzen 
 
Setzen Sie die untere Leiste erst ein, wenn das 

Kennzeichen richtig eingesteckt ist (Bild 4). 

 
Stecken Sie dafür die Auskerbungen der 

Kennzeichenleiste am linken und rechten Rand korrekt 

ein. Danach drücken Sie die Kennzeichenleiste von außen 

nach innen fest, bis diese komplett eingerastet ist (Bild 5). 
 
 
 
 

 

Tipp: Kennzeichenrahmen öffnen  
 
Wenn Sie den Kennzeichenhalter öffnen möchten, nehmen Sie einen 

stabilen, flachen Gegenstand. Schieben Sie den Gegenstand 

zwischen Kennzeichen und die untere Rahmenleiste. Hebeln Sie 

mehrmals vorsichtig entlang des Rahmens die Leiste aus. 
 

mailto:support@kennzeichenbox.de
https://www.kennzeichenbox.de/schraubenset-auto
https://www.kennzeichenbox.de/schraubenset-auto

